
Bemaßung Abstandhalter Typ A - C

Bemaßung Abstandhalter Typ f

Frontansicht Typ A1 - A5 Frontansicht Typ B1 - B4 Frontansicht Typ C1 - C2 Seitenansicht

Frontansicht Typ F1 | F2 Frontansicht Typ F3 | F4 Seitenansicht

Typ Führungsschiene  
Maß X

Rundführungsschiene  
Maß X

A1 | B1 | C1 45 - 61 mm 55 - 71 mm
A2 | B2 | C2 62 - 81 mm 72 - 91 mm
A3 | B3 82 - 111 mm 92 - 121 mm
A4 | B4 112 - 160 mm 122 - 170 mm
A5 161 - 200 mm 171 - 209 mm

Typ Führungsschiene  
Maß X

Rundführungsschiene  
Maß X

F1 80 - 112 mm 90 - 122 mm
F2 113 - 155 mm 123 - 165 mm
F3 156 - 225 mm 166 - 235 mm
F4 226 - 350 mm 236 - 360 mm

Jalousiehöhe Anzahl  
Abstandhalter pro FS

bis 2000 mm 2 Stk.
bis 3000 mm 3 Stk.
bis 4000 mm 4 Stk.
bis 5000 mm 5 Stk.

Jalousiehöhe Anzahl  
Abstandhalter pro FS

bis 2000 mm 2 Stk.
bis 3500 mm 3 Stk.
bis 5000 mm 4 Stk.

Abstandhalter

Maß X = 45 - 209

5

22
.5

6

15

25

50

Typ C

50 80

20

30
9

Typ B

45 70

15

25

6

Typ A

Maß X 80 - 360
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